
Kalmistu põik, Kunda linn,Viru-Nigula vald,L-Viru m-k                                                                 OÜ AB Raul Kull   
Matusemaja                                              Eelprojekt                                                               Töö nr. 0120   15.01.2020
.............................................................................................................................................................................................               

                                                                                                                                                                   

SELETUSKIRI

 1. ÜLDOSA

1.1 Objekti nimetus ja aadress

Matusemaja  ümberehitus
Kalmistu põik, Kunda linn, Viru-Nigula vald, L-Viru m-k

1.2 Tellija : Viru-Nigula Vallavalitsus

1.3 Projekteerija: OÜ AB Raul Kull Reg nr 11234913   E543/2010-E
Seminari tn. 25-15, Rakvere  raulkull@gmail.com, mob.  56 491 745
Arhitekt:  Raul Kull kutsetunnistus 110873  

       

1.4 Juhendmaterjalid ja töödokumendid.

 Kunda linna üldplaneering(Vastu võetud 21.06.2001 nr 20 )

 Viru-Nigula valla ehitusmäärus
 „Nõuded ehitusprojektile“ Majandus- ja taristuministri määrus  17.07.2015 nr 97 
 „Ehitusseadustik“ Riigikogu seadus Vastu võetud 11.02.2015 

 Siseministri määrus nr 17, 30.03.2017 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 
tuletõrjeveevarustusele" 

 Hea ehitustava nõuded (ET-1 0207-0068) 

Projekti koostamise aluseks on tellija lähteülesanne. 
Geodeetiline alusplaan 

1.7 Hoone tehnilised näitajad
   

ehitisealune pind                                       115   m²        
maapealsete korruste arv                   1
suletud netopind                               95,4m²         
köetav pind                               95,4m²                
hoone maht            570 m³                           
kõrgus      7,8 m               
absoluutne kõrgus                                           61,8m          
laius                                10,7 m           
pikkus                                13,0 m           
tulepüsivusklass                       TP-3
hoone kasutusiga                                            aasta         50

        
2. ASENDIPLAANI OSA
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2.1 Olemasolev olukord.
  
Kinnistu asub Kunda linnas   , Kalmistu põiktänaval  
Krundi reljeef on laugja kaldega põhja suunas . Kõrghaljastusest  kasvavad krundil üksikud vahtrad
ja kuused . 

2.2 Asendiplaani lahendus 

Juurdepääs kinnistule on projekteeritud Kalmistu põik tänavalt. 
Väärtuslik kõrghaljastus Kalmistu põiktänaval säilitatakse,  Maja ümbrus tasandatakse, 
Rajatakse täiendav parkla ca 23 autole. Parkla eraldatakse Kasemäe tänavast haljasribaga Parklast
hooneni rajatakse kõnnitee.

2.3Välisvõrkude lahendus

 Reoveed juhitakse  ca 5m3 perioodiliselt tühjendatavasse kogumiskaevu
Elekter tuuakse maakaabliga liitumiskilbist hoonesse 

2.4  Katendid, vertikaalplaneerimine,piire

Heakorrastuses  valdavas  osas  olemasolev  olukord  säilib.  Kivikatend  paigaldatakse  kõnniteedele
koos äärekiviga, eraldamaks  muru  kõnniteest ja parklast, vihmavesi juhitakse haljasalale. Hoone
perimeeter  kaetakse  kivikatendiga.  Parkla  saab  freesasfaldist  katte  .Vihmavesi  immutatakse
pinnasesse ,vajadusel rajatakse imbkaevud. 
Piiret ei rajata.

2.4 Jäätmekäitlus

Prügikonteinerid  paigaldatakse  parkla  äärte  rajatud  platsile  .Prügi  kogutakse  vastavalt  kehtivale
Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskirjale

2.5 Heakorrastus
 
 Muus osas krundi olemasolev olukord säilib niidutaimestikuna, mida niidetakse vastavalt paaril,
kolmel  korral  hooaja  jooksul.  Muruga  kaetud  ala  rajatakse  minimaalselt  matusemaja  ja  parkla
ümber.

3. ARHITEKTUURNE OSA

3.1 Arhitektuurne üldlahendus

Juurdepääs on Kalmistu põik tänavalt. Ühekorruseline hoone on lihtsa riskülikukujulise plaaniga,
Katuseks 45* viilkatus. Hoones paikneb saal kuni 50 külastajale, inva wc, abiruum, koridor.Saal
paikneb  lõunapoolses  otsas.  Sissepääsule  on  projekteeritud  varikatus.   Põhjapoolsesse  otsa  on
rajatud täiendav juurdepääs üldkasutatavale wc -le kalmistu tarbeks. Ehitatakse inva juurdepääs
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3.2 Välisviimistlus
Välisseinad: vertikaalne hele voodrilaud
Katus :Katuseplekk Klassik  tumehall RR23. veeplekid ,kandilised vihmaveesüsteemid RR23
Aknad  :Puit  või  PVC  (toonitud  näiteks  Plasto  aknad   (terve  aken,  raamid  ja
leng)  tooniga   Creme 59 

4. KONSTRUKTSIOONID

4.1 Vundament, sokkel

 Vundament remonditakse, säilitatakse olemasolevana.  Sokli ääres ca 60-80 cm kivikatend ,kaldega
väljapoole. 
 
4.2 Põrandad

 Soojustatud  r/betoonpõrand  rajatakse  tihendatud  pinnasele.  Põrandakateteks   keraamiline  plaat
saalis hele 600x600 mm,  teistes ruumides 300x300mm . Wc põrand el. küttel.

4.3 Välisseinad, siseseinad

Välisseinad:  olemasolev  palksein  soojustatakse  sisemiselt  küljelt  ca  80-100mm PUR vahuga   ,
kaetakse vertikaalse heledas toonis lasuuritud vertikaalse puitvoodriga. 
Siseseinad: osaliset palksein säilitatud, uued puitkarkassil, vertikaalse puitvoodriga, lasuurvärviga
värvitud sein. Wc-s  keraamiline plaat ca 1700 mm kõrguselt niiskuskindlal kipsplaadil, ülejäänud
osas niiskuskindel valge värv. Saali sisemisele vaheseinale paigutatakse akustiline ekraan.

4.4  Katus, laed(Vt joonist Lõiked )

  Katusekonstruktsioon: olemasolevad sarikad säilitatakse , vajadusel tugevdatakse . Sarikaotsad
säilitatakse. 
Laed soojustatud min. puistevillaga. Saali lagi analoogse laudisega ,mis seinal. Laetalastik nähtav.
Pööningule  rajatakse  laudadest  käigutee.  Pääs  pööningule  abiruumi  lakke  paigaldatud  avatava
redeli/ pööninguluugi (min 600x800mm valgusavaga) kaudu. Saali pööningule pääs läbi pööningu
vaheseinas asuva luugi min. valgusavaga 600x 800mm

4.5 Avatäited

Välisseina avatäidete  U = 0,9W/m²K 
Paigaldatakse  klaaspaketiga aknad   Kõikides ruumides on avatavad aknad. Akna värvitoon- seest
valged,  väljast toonitud  .

5.  KÜTE,  VENTILATSIOON,  VEEVARUSTUS,  KANALISATSIOON,
TUGEVVOOLUPAIGALDIS, AUTOMAATIKA
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5.1 Kütte lahendus

Hoonet köetakse vastavalt vajadusela kahe õhksoojuspumbaga.
Wc elektriline põrandaküte lahendatakse eraldi projektiga

5.2 Ventilatsiooni lahendus

Hoonet ventileeritakse avatavate akendega ja vent.klappidega välisseinas .Lahendatakse eraldi 
projektiga.

5.3Veevarustus, kanalisatsioon

Veevarustus lokaalsest puurkaevust  Lahendatakse eraldi projektiga.
Heitveed juhitakse lokaalsesse perioodiliselt tühjendatavasse kogumismahutisse Lahendatakse 
eraldi projektiga.

5.4 Tugevvoolupaigaldis, automaatika

Tugevvoolupaigaldise ja automaatika osa kohta koostatakse   eraldi projekt. 
Elektrivarustus  olemasolevast  liitumiskilbist. El kilp paigaldatakse majandusruumi.

6. TULEOHUTUS

Normdokumendid: 
 Siseministri määrus nr 17    30.03.2017  “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded

tuletõrje veevarustusele”
 Majandus-ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97„nõuded ehitusprojektile”
 Tuleohutuse seadus
 Eesti standard EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava  
    põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”; 

 EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus: Küttesüsteemid
 EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus: Ventilatsioonisüsteemid
 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus

Kasutusotstarve 

-    tavandihoone ( kood 12721)

Kasutusviis
-  IV kasutusviisiga;
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Kasutajate arv ca 50 inimest

Tuleohutusklass -TP-3

Tuleohutuskuja
- hoone nõutav tuleohutuskuja 8m naaberkrundi hoonetest  on tagatud

Tule leviku takistamine 

- kinnistul  paikneva TP3 hoone on pindalaga  115 m2 puhul  tule  leviku takistamist  ei
käsitleta

Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad

- kandekonstruktsioonide tulepüsivusele nõudeid  ei esitata
Kütteseadmed

- õhk/õhk soojuspump
- WC el.põrandaküte

Ventilatsioon
    -  ventilatsioonisüsteem tuletundlikkusega  vähemalt A2-s1, d0

Põlemiskoormus
- hoone eripõlemiskoormus on kuni 600 MJ/m²;

Tuletõkkesektsioonid, tuletundlikkus
- hoonel tuletõkkesektsioonid puuduvad
- hoone  sisepindade (seinad ja laed)  tuletundlikkuse klass on vähemalt D-s2,d2 ,põranda

materjalile nõudeid ei esitata 
- väliseinte soojustuseks PUR soojustus ,soojustusmaterjalide tuletundlikkus vähemalt D,d0
- katuslae/ lae soojustuseks min vill, tuletundlikkus vähemalt D,d0
- kaablid Dca-s2,d2,a2

       
Katus ja pööning

- katusekate Broof t2 (katuseplekk); 

Evakuatsioon
- evakuatsioon toimub  välisuste kaudu; välisukse mõõtmed vähemalt 0,9x2,1m;
- hädaväljapääs läbi avatavate akende

Suitsueemaldus 
- suitsueemaldus toimub läbi avatavate uste ja akende ning pööningul 60x80cm luugi kaudu;

Päästemeeskonna juurdepääs

- tuletõrjetöödeks toimub juurdepääs Kalmistu põik tänavalt
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- katusealustesse juurdepääsuks on ettenähtud katuseluugid valgusavaga 60x80 cm
 

Tuleohutuspaigaldised

-    üks 6kg tulekustusaine massiga tulekustuti saalis.

Väline tulekustutusvesi   

- Tulekustutusvesi  saadakse  ca  450   m  kauguselt  .  Hüdrant  asub  Pargi  põik  tänaval,
Ehitajate tn 8 hoone   läheduses

- vajalik kustutusvee normvooluhulk on 10 l/s kuni 3 tunni jooksul

Koostas:                                 Raul Kull
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