Hanke nimetus:

“Elektrigeneraatori soetus Viru-Nigula vallavalitsusele kriisiks ettevalmistumise meetme
raames”

1. Elektrigeneraatorile esitatavad nouded

19000.- eur (iiheksateist

Eeldatay maksumus tuhat) kdibemaksuga

Minimaalne voimsus: viahemalt 40 kKVA
Vorgusagedus : 50 Hz
Pinge: 230V/400V

viahemalt 2 kaks, oma kaitsmega
Viljundid: : 16A ja 32A
Kiitus: diisel
Kiitusepaak Minimaalselt 90 liitrit

Peab olema vdimalik ohutu
tankimine kanistritest ( sh
tootava mootoriga) ning EL
Tankimine kiitusepiistolitest

Jahutussiisteem: vedelikjahutus

kinnine, ilmastikukindel
(mdeldud tootamiseks
vilitingimusteks ning
transporditav), varustatud
Korpus: tosteaasadega korpuse iilaosas;

Elektristarter, manuaalne
Kaivitus: kaivitus

Seisukord: uus ehk kasutamata

Voimalus generaatori
tootamiseks haagisel; voimalus
Kasutus: generaator maha tosta haagiselt

1.1 Lisatarvikud




Kaivitusaku laadimissiisteem koos
laadimisjuhtmega

juhtme pikkus vahemalt 3m

Tooriistade komplekt, mis on vajalik hooldus-voi
avariitoode teostamiseks kasutaja poolt

1.2 Juhendid

Kasutus- ja hooldusjuhendid*

Elekroonilisel (pdf formaat)
ja/voi paberkandjal, eesti keeles
( * peab olema esitatud
tarnimisel)

Hooldust66de nimekiri, vilp ja maksumus

Kdigi todde ja tegevuste
nimeKkiri, mis ettendhtud
tootjapoolselt generaatori
garantiitingimuste kehtimiseks

Elektrigeneraatori ja haagise infoleht

Tootja poolt koostatud infolehed
generaatori ning haagise
tehniliste nditajate kohta, eesti
keeles voi lisatud eestikeelne
tolge

2. Haagisele esitatavad nouded

Kandevoime vastavalt paigaldatud generaatorile X
(arvestades sh téiskiitusepaaki)

Peab tagama ohutu liiklemise koos paigaldatud X
generaatoriga avalikel teedel ning tédnavatel

Peab olema varustatud koigi seaduses ndutud X
ohutuselementidega

Peab olema tagatud haagise stabiilsus ning X
kasutamise ohutus ( vajalik arv tugitalasid,

tugirattaid, tokiskingi, seisupidur) generaatori

tootamiseks haagisel

Avatavad poordid X
Redel voi astmealud haagisel platvormile X

minekuks kui platvorm asub maapinnast rohkem
kui Im korgusel. Redel voi astmelaud peab
olema so6idu ajal kinnitatud haagisele




Peab olema voetud arvele enne iileandmist X
liiklusregistris

3. Generaator haagisel peab olema tarnitud Pakkuja poolt pakkumusega esitatud tdhtajaks
Tarnimise hetkel generaator ja haagis peavad vastama koigile punktis 1 ning punktis 2
nimetatud nduetele ja tingimustele. Tarnimise kuupédev on 31.12.2022

4.Garantii.

Generaatoril ja haagisel peab olema tootjapoolne garantii, mis ei tohi olla liithem kui 24 kuud.
Garantiitingimused peavad olema lisatud pakkumusele. Kui garantiitingimused on vdorkeelsed,
siis peab olema lisatud ka eestikeelne tolge.

Garantiilisi toid peab saama teostada Eesti Vabariigis. Pakkumisele lisatakse garantiitoode
teostajate nimekiri koos kontaktaadressidega.

5. Pakkuja peab tagama elektrigeneraatori kasutamise koolituse viahemalt 1 kalendrikuu jooksul
alates elektrigeneraatori tileandmisest Hankijale . Koolitus peab toimuma Kunda linnas ja eesti
keeles.

6. Pakkumuse hind sisaldab koiki kulusid, mis holmavad kéesoleva lisa punktides 1-5
nimetatud esemeid, tegevusi ning teenuseid.

7. lga viidet, mida hankija on teinud hanke alusdokumendis ja/vdi selle lisades kindlale
ostuallikale, protsessile, kaubamargile, patendile, tiilibile, péritolule ja tootmisviisile, lugeda
taiendatuks markega ,,voi sellega samavaérne*.

8. Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks vOi parit
sanktsiooni all olevatest piirkondadest.



